
เข้า​ถึง​การ​ควบคุม​เวลา​ร่วม​ s700 

พารา​มิ​เต​อร​์:

แส​ดง​\/ลําโพง ภาษ​า
จอ LCD: จอ​สัมผัส​ 3 TFT หลาย​ภาษา​ อังกฤษ​ ฝรั่งเศส​ สเปน​ อาหร​ับ
ลําโพง​: เสียง​พร้อม​ท์ (ภาษา​สามารถ
เลือก​ได้​)

ฯลฯ​ สําหรับ​ภาษา​มาก​กว่า​ 40 คุณ​สา​มา​รถ
เลือ​ก

ความ​จุ​ข้อมูล​จําเพาะ​ทาง​เท​คน​ิค สภาพ​แวด​ล้อ​ม
การ์ด​ความ​จุ​: 30,000 อุณหภูมิ​การ​ใช้​งาน​: 0° C ~ 45° C

ล็อก​ความ​จุ​: 50,000 การ​ดําเนิน​งาน​ความ​ชื้น​: 20% ~ 80%
การ​ตรวจ​สอบ​\/รหัส การ​ตรวจ​สอบ​\/รหัส
การ​ตรวจ​สอบ​ speed(1:1): ≤0 .5s FRR ได้​: ≤0.​01%
รหัส​ speed(1:N): ≤ 1s ระยะ​ทาง ไกล​: ≤0.​0001%
การ​สื่อ​สาร สถานะ​การ​เข้า​งาน
โฮสต์​ USB, TCP\/IP เช็ค​อิน​ เช็ค​ แตก​ใน​ แตก​ออก​ OT ใน OT ออก
สนับสนุน​ฟัง​ก์ชัน ฟังก์ชัน​ปรับ​แต่​ง
สถานะ​อัต​โน​มัติ DST SMS, T9 อินพุต​ 9
ID ผู้​ใช้​ ID ภาพ​ ตรวจ​สอบ​หลา​ย

อ่าน​การ์ด​ rf,, เซิร์ฟเวอร์​ แฟลช​ดิสก์

แหล่ง​จ่าย​ไฟ ขนาด​เครื่อง
กําลัง​ไฟ​: 110\/220VAC ~ 12VDC (PS-3A
ไม่​จําเป็น​)

250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm

โหมด​การ​เข้า​ถึง ควบคุม​การ​เข้า​ถึง
การ์ด​ PIN บัตร​ + รหัส รีเลย์​ใน​ตัว​ 50 โซน​เวลา​ 5 กลุ่ม​ และ​ 10

ชุด​ ล็อค​ 3 ไฟ​ฟ้า​ เซ็นเซอร์​ประ​ตู​ ปุ่ม​
Exit เตือน​ภัย

แอ​พลิ​เคช​ัน: บ้า​น ​สํานัก​งา​น ​โรง​เรียน​ รัฐ​บาล​ อา​คา​ร หรือ​วัตถุ​ประ​สงค์​อื่น



ขายส่ง​เครื่อง​เข้า​เซ​ินเจ​ิ้น RF ID การ์ด​เวลา​เข้า​งาน​จําหน​่าย

https://www.proyu-tech.com/th/news/The-development-of-the-first-attendance-machine.html



